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范围

本标准规定了网络代理服务器的安全技术要求 并作为网络代理服务器的安全技术检测依据

定义

用户

一个远离代理服务器并与代理服务器相互作用的个人 他没有能够影响代理服务器安全策略执行

的特权

授权管理员

任何具有旁路或规避代理服务器安全策略权限的经鉴别过的个人 本标准中 授权管理员 特指代

理服务器的管理员 但其职责不包括网络管理

主机

一个远离代理服务器并与代理服务器相互作用的计算机 它没有能够影响代理服务器安全策略执

行的特权

可信主机

任何具有旁路或规避代理服务器安全策略权限的计算机

概述

本标准规定了网络代理服务器在低风险环境下的最低安全要求 指出由该类代理服务器所能防止

的威胁 定义其实现的安全目标 使用环境以及安全功能和安全保证要求

网络代理服务器以各种代理服务为基础 通过它提供集中的应用服务 它可以为不同的协议 如

等 进行代理 为在内部 外部两个网络之间建立安全可靠的应用服务 网

络代理服务器必须具备安全控制手段 只有合法有效的客户要求才由代理服务器提交给真正的服务器

符合本标准规定的网络代理服务器不再局限于代理服务 它必须具有访问控制 应用层内容过滤

数据截获处理 安全审计等 以保证本地网络资源的安全和对外部网络访问的控制

图 给出代理服务器在网络中的逻辑示意图
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图 逻辑图

安全环境

遵循本标准的代理服务器应提供访问控制策略 包括身份识别与鉴别 内容过滤 安全审计等 可用

于敏感但不保密的信息处理环境

安全条件假设

假设在运行环境中存在以下条件

单输入点

如图 所示 代理服务器为内部网络与外部网络的唯一连接点

物理访问控制

指代理服务器及相关的控制台在物理上是安全的 而且仅供授权人使用

通信保护

对传输信息的保护应与信息的密级一致 但明确规定以明文传输的信息除外

用户

代理服务器应提供非一般用途的计算能力 它能对用户交送的各种代理请求进行鉴别和授权 只有

授权的管理员才具有直接访问和远程访问的权利

授权的管理员

被授权的管理员无恶意和可以信任 并能够正确执行各项职责

对安全的威胁

代理服务器应阻止的威胁

未授权的逻辑访问

未授权的个人可能得到对代理服务器的逻辑访问权 未授权个人是指具有或者试图得到对系统的

访问权的个人 但他不是代理服务器的授权用户

冒用网络地址

一个主体伪装成另一个主体 试图得到信息访问权

攻击内部受保护网络

攻击者通过高级协议 服务 攻击内部受保护网络或该网络上的某一主机

毁坏审计记录

删除审计存储区文件 使审计记录丢失或毁坏 来逃避检测

修改代理服务器配置及其他安全相关数据

修改代理服务器的内部数据结构 篡改代理服务器配置等安全参数
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回避身份识别和鉴别机制

攻击者试图绕过系统的身份识别和鉴别机制 伪装成一个授权的管理员 或者干扰一个已经创立的

进程

受保护网络上的一个有敌意的用户试图向外部用户提供信息

此类威胁涉及的是内部 受保护 网络的用户企图把信息传送给外部网络的非授权用户

由运行环境阻止的威胁

以下威胁可以通过物理控制操作规程或管理手段来防止

受保护网络上的一个有敌意的用户攻击同一网络上的计算机

此类威胁指来自受保护网络内的对本网络服务功能的攻击 或者对同一网段上的计算机的攻击

对高层协议和服务的攻击

此类威胁针对传输层以上的协议层 和利用这些协议的服务 如超文本传输协议 中的漏

洞 符合本标准的代理服务器可以完全拒绝对特定主机或主机群的访问 但是 如果允许数据包通过的

话 那么仍有可能对上述的这些服务攻击

截取传输的信息

攻击者可能截取通过代理服务器传输的敏感信息

安全目标

信息技术性安全目标

代理服务器应达到的信息技术安全目标如下

访问仲裁

目标是通过允许或拒绝从一个主体 发送实体 传到一个客体 接受实体 的信息流 为连接在代理

服务器上的两个网络之间提供受控制的访问 这些控制是根据主体 客体的有关参数 由代理服务器生

成的状态信息和管理上配置的访问控制规则实现的

管理员访问

此项目标是仅限授权的管理者才能访问代理服务器 即只允许他们有配置代理服务器的能力

个体身份记录

个体记录提供对用户的记录能力 并允许基于唯一身份对访问作出判定 鉴别为确定身份是否真实

提供了方法

代理服务器的自我保护

为了成功地达到这一目标 代理服务器应能够从其正在处理的数据中分离出自身的控制信息而保

护自己不受外部实体的攻击 此外 代理服务器还应能保护授权管理员的通信会话连接

审计

对于判定是否存在绕过安全策略尝试 是否因配置错误而不知觉地允许了本应拒绝的访问 审计记

录起着重要的作用 代理服务器不仅应收集审计数据 还应使其具有可读性并较易使用 审计记录应受

到充分保护 并应了解丢失审计记录的可能性有多大 以帮助授权管理员做出正确的安全决定

非信息技术安全目标

非信息技术性安全目标是指除代理服务器技术要求之外还需满足的要求 它们不需代理服务器硬

件和软件的机制实现 而是通过采用物理的 过程的或管理的方法来达到

代理服务器的非信息技术安全目标如下

安装与操作控制

确保代理服务器在运输 安装 保管 操作中的系统安全

物理控制

控制对代理服务器的物理访问
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授权管理员培训

加强对授权管理员的培训 使他们具有建立和维护一定的安全策略的实际能力

信息技术安全要求

本章给出了符合本标准的代理服务器应满足的功能要求和安全要求

功能要求

本标准的功能安全要求由表 的下列项目组成

表 功能要求

功能分类 功 能 组 件

用户数据保护

完整的客体访问控制

访问授权与拒绝

多种安全属性的访问控制

完整的信息流控制

信息流授权与拒绝

资源分配时对遗留信息的充分保护

管理员属性修改

管理员属性查询

识别与鉴别

授权管理员 可信主机和用户鉴别数据初始化

授权管理员 可信主机和用户鉴别数据的基本保护

鉴别失败的基本处理

授权管理员 可信主机 主机和用户属性的初始化

授权管理员 可信主机 主机和用户唯一属性定义

授权管理员的基本鉴别

单一使用的鉴别机制

授权管理员 可信主机 主机和用户的唯一标识

密码支持 符合规定的加密操作

可信安全

功能的保护

代理服务器安全策略的不可旁路性

代理服务器安全功能区域分隔

区分安全管理角色

管理功能

安全审计

审计数据生成

审计跟踪管理

可理解的格式

限制审计跟踪访问

限制审计查阅

可选择查阅审计

防止审计数据丢失
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要求概述 代理服务器安全策略由多项安全功能策略组成 定义如下三个安全策略 策略一 未鉴别

的端到端策略 负责处理正在通过代理服务器由内部网络向外部网客体或由外部网络向内部网络

客体发送信息的主体 策略二 已鉴别的端到端策略 负责处理相关的内部或外部网络上的主体 当

它在通过代理服务器向外部或内部网络的客体发送信息时 必须在代理服务器上被鉴别 策略三

关键词过滤策略 负责处理正在通过代理服务器由内部网络向外部网客体或由外部网络向内部网

络客体发送的信息 并根据预置关键词对非加密明文信息作出授权或拒绝的决定

完整的客体访问控制

代理服务器安全功能应在如下实体上执行未鉴别的端到端策略

主体 未经代理服务器鉴别的主机

客体 内部或外部网上的主机

以及被安全功能策略覆盖的所有主体与客体间的操作

代理服务器安全功能应在如下实体上执行已鉴别的端到端策略

主体 已在代理服务器鉴别的用户

客体 内部或外部网上的主机

以及被安全功能策略覆盖的所有主体与客体间的操作

代理服务器应保证任何在代理服务器安全功能控制范围内的主体与客体间的操作都

被安全功能策略覆盖

访问授权与拒绝

代理服务器安全功能应保证

未鉴别的端到端策略

已鉴别的端到端策略

根据主体和客体的安全属性值 提供明确的准许访问的能力

代理服务器安全功能应保证

未鉴别的端到端策略

已鉴别的端到端策略

根据主体和客体的安全属性值 提供明确的拒绝访问的能力

多种安全属性的访问控制

代理服务器安全功能应保证

对基于源地址 目的地址 传输层协议和所请求的服务客体实现

未鉴别的端到端策略

代理服务器安全功能应保证

对基于用户 源地址 目的地址 传输层协议和所请求的服务的客体实现

已鉴别的端到端策略

代理服务器安全功能应保证如下附加规则以判定受控主体与受控客体间的操作是否

被允许

代理服务器应拒绝源于一个外部未受保护网络上鉴别过的用户 但有一个内部 受保护网络上

主机的源地址的访问或服务请求

代理服务器应拒绝源于一个外部未受保护网络上鉴别过的用户 但有一个广播网络源地址的访

问或服务请求

代理服务器应拒绝源于一个外部未受保护网络上鉴别过的用户 但有一个私有的 保留网络主

机源地址的访问或服务请求

代理服务器应拒绝源于一个外部未受保护网络上鉴别过的用户 但有环回网络上一个主机源地

址的访问或服务请求
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完整的信息流控制

代理服务器安全功能应在如下实体上执行关键词过滤策略

主体 内部或外部网上的主机或用户

客体 内部或外部网上的主机或用户

以及被安全功能策略覆盖的所有主体与客体间的操作

代理服务器应保证任何在代理服务器安全功能控制范围内的主体与客体间的操作都

被安全功能策略覆盖

信息流授权与拒绝

代理服务器安全功能应保证关键词过滤策略 根据主体和客体的安全属性值明确地对

信息流授权

代理服务器安全功能应保证关键词过滤策略 根据主体和客体的安全属性值明确地拒

绝信息流

资源分配时对遗留信息的充分保护

代理服务器安全功能应保证在为所有客体分配资源时 不提供以前的任何信息内容

应用注释 该要求需要管理用于支持连接的所有资源 如 寄存器 缓冲区 使得不允许访问以前会

话中的信息 该要求通常通过清除或覆盖这些资源来满足

要求概述 下述两项要求 确定了支持管理员完成其职能所必需的

能力 特别是查阅和修改与安全相关参数的能力 这些要求将在后续的对与安全有关数据初始化的

要求中予以详述或补充 随后的识别与鉴别组的要求与有关安全参数 如鉴别数据 的定义 管理和

使用的需要紧密相关

管理员属性修改

代理服务器安全功能应执行如下访问控制安全功能策略

未鉴别的端到端策略

已鉴别的端到端策略

以保证管理员可以修改

标识与角色的联系 如 授权的管理员

由 标识的访问控制属性

与安全相关的管理数据

管理员属性查询

代理服务器安全功能应执行如下访问控制安全功能策略

未鉴别的端到端策略

已鉴别的端到端策略

以保证管理员可以查询

标识的访问控制属性

主机名

用户名

授权管理员 可信主机和用户鉴别数据初始化

代理服务器安全功能应能够提供与 和 规定的鉴别机制

相关的授权管理员 可信主机和用户鉴别数据的初始化功能

代理服务器安全功能应限制只能由管理员使用这些功能

授权管理员 可信主机和用户鉴别数据的基本保护

代理服务器安全功能应防止未授权的查阅 修改 销毁存储在代理服务器中的鉴别数

据
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鉴别失败的基本处理

代理服务器安全功能应有能力在一定次数的鉴别失败后 中断可信主机或用户会话

的建立过程 失败次数限值应只能由授权管理员设置

中断可信主机或用户会话的建立过程后 代理服务器安全功能应能够使相应的可信

主机帐号或用户帐号失效 直到授权管理员解除对会话的封锁

授权管理员 可信主机 主机和用户属性的初始化

代理服务器安全功能应提供用缺省值对授权管理员 可信主机 主机和用户属性初始

化的能力

授权管理员 可信主机 主机和用户唯一属性定义

代理服务器安全功能应为定义的每一个授权管理员 可信主机 主机和用户提供执行

代理服务器安全策略所必须的唯一的安全属性集合

授权管理员的基本鉴别

当授权的管理员通过控制台访问代理服务器时 代理服务器安全功能应在授权管理

员执行任何功能前鉴别其身份

单一使用的鉴别机制

代理服务器安全功能应在执行相应授权管理员 可信主机或用户的任何功能前 鉴

别授权管理员 可信主机或用户所声明的身份

代理服务器安全功能应防止请求如下服务的远程授权管理员 远程可信主机和用户

相关的鉴别数据重复使用

文件传输协议

超文本传输协议

登录

邮政协议

远程登录

简单网络管理协议

远程终端仿真

应用说明 该要求仅需在提供这些服务的代理服务器上满足

授权管理员 可信主机 主机和用户的唯一标识

代理服务器安全功能应在执行授权管理员 可信主机或用户请求的任何操作前 唯一

地识别每一个授权用户 可信主机 主机或用户

符合规定的加密操作

代理服务器安全功能应保证其远程管理会话的加密符合国家密码管理的有关规定

要求概述 下面两项要求 和 规定了保护内部代码和数据结构的基础

性体系结构的能力 并能够表明安全策略始终是有效的

代理服务器安全策略的不可旁路性

代理服务器安全功能应保证在任何与安全相关的操作被允许进行前代理服务器安

全策略总是被使用 并是成功的

代理服务器安全功能区域分隔

代理服务器安全功能应为其自身的执行维护一个安全区域 以保护其免遭不可信主

体的干扰和篡改

代理服务器安全功能应将代理服务器安全功能控制范围内的各个主体的安全区域分

隔开
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区分安全管理角色

代理服务器安全功能应能够将与安全相关的管理功能与其他功能区分开

代理服务器安全功能中与安全相关的管理功能的集合应包括安装 配置和管理代理

服务器安全功能所需要的所有功能 至少 此集合应包括 增加和删除主体和客体 查

阅访问控制安全属性 分配 修改和取消访问控制安全属性 查阅和管理审计数据

代理服务器安全功能应将执行与安全相关的管理功能的能力 限制到具有特定的授

权功能和责任的一个安全管理角色上

代理服务器安全功能应能够从所有使用代理服务器的个体和系统集中区分出具有管

理功能的授权管理员和可信主机的集合

代理服务器安全功能应只允许授权管理员和可信主机承担安全管理职能

代理服务器安全功能应需要一个明确的请求 以使授权管理员和可信主机承担安全

管理职能

管理功能

代理服务器安全功能应提供给授权管理员设置和修改与安全相关的管理数据的能

力 并能给予或取消 中服务的用户鉴别

代理服务器安全功能应提供给授权管理员执行安装和初始化代理服务器 及使系统

起动与关闭 备份与恢复的功能的能力 备份能力应被自动的工具支持

如果代理服务器安全功能支持从内部或外部接口远程管理的能力 则代理服务器安全功能应

有可以禁止从内部和外部接口远程管理的选择权

能够限制可以执行远程管理的地址

能够通过加密保护远程管理会话

要求概述 余下的功能安全要求 类 涉及产生 管理 保护和处理安全审计信息的需要

审计数据生成

代理服务器安全功能应能够对下列可审计事件产生一个审计记录

启动和关闭审计功能

由表 中的功能组成部分中 定义为基本或最低级别的所有可审计事件

基于包括在安全目标中的所有功能组成部件的 在表 中说明为 扩展 的附加事件

代理服务器安全功能在每一条审计记录中应至少记录如下信息

事件发生的时期和时间 事件的类型 主体的身份及事件的成败与否

对每一种审计事件类型 表 第四列说明的附加信息

表 可审计事件

功能族 级别 可审计事件 附加审计记录内容

基本
任何对审计跟踪进行操作的尝试 包括关闭审计功能或

子系统
如适用 受影响客体的标识

基本 任何对审计跟踪读取 修改和破坏的尝试

基本 所有对安全功能策略覆盖的客体执行操作的请求 受影响客体的标识

基本 修改安全属性的所有尝试 包括拟修改客体的身份

基本 查询安全属性的所有尝试 包括拟修改客体的身份

基本 任何包含关键词的信息流
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表 完

功能族 级别 可审计事件 附加审计记录内容

基本 所有使用安全功能中鉴别数据管理机制的请求

基本 所有访问鉴别数据的请求 访问请求的目标

扩展
因鉴别尝试不成功的次数超出了设定的限值 导致的会

话连接终止
使用的标识符

基本 任何对鉴别机制的使用

基本 所有使用标识机制 包括所提供的身份 的尝试

最低 使用与某项安全相关的管理功能

基本
所有对代理服务器安全功能配置参数的修改 设置和更

新 无论成功与否
配置参数的更新

审计跟踪管理

代理服务器安全功能应提供给授权管理员创建 归档 删除和清空审计跟踪记录的

能力

可理解的格式

代理服务器安全功能应能使存储在永久审计跟踪中的审计数据可为人理解

限制审计跟踪访问

代理服务器安全功能应只允许授权管理员访问审计跟踪

限制审计查阅

代理服务器安全功能应提供具有查阅审计数据能力的审计查阅工具

代理服务器安全功能应只允许授权管理员使用审计查阅工具

可选择查阅审计

代理服务器安全功能应提供基于如下审计数据进行查找和排序的查阅工具

主体标识

客体标识

日期

时间

以上参数的任何逻辑组合 如 与 或

应用注释 代理服务器的开发者应详细描述审计查阅工具的功能 特别是应清楚说明根据与安全相

关的属性查找和排序的能力

防止审计数据的丢失

代理服务器安全功能应将产生的审计记录在一个永久审计跟踪中

代理服务器安全功能应减少由于故障和攻击导致的审计事件丢失的数目

当审计存储空间用尽时 代理服务器安全功能应能够防止可审计事件的发生 除了

那些由授权管理员产生的

应用注释 对因故障或存储耗竭而导致审计数据丢失的最大容量 防火墙的开发者应提供相应的分

析结果

保证要求

保证要求针对开发者 由表 给出
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表 保证要求

保证类 保 证 组 件

配置管理 最低限度的支持

交付与操作 安装 生成和启动过程

开发

代理服务器和安全策略

高层设计描述

非形式的一致性证明

指南文件
管理员指南

用户指南

测试

独立测试 一致性

测试覆盖面 非形式的

功能测试

测试 功能规范

脆弱性分析
代理服务器安全功能强度的评估

开发者脆弱性分析

最低限度的支持

开发者应使用配置管理系统

开发者应提供配置管理文件

配置管理文件应包括一个配置目录

配置目录应描述包括代理服务器的各个配置条目 并应包括代理服务器使用的外

部网络服务项目

配置管理文件应描述用于唯一识别代理服务器配置项目的方法

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

安装 生成和启动过程

开发者应提供安全安装 生成和启动代理服务器的文件

该文件应描述安全安装 生成和启动代理服务器所必须的步骤

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

代理服务器和安全策略

开发者应提供一份功能规格说明

开发者应提供一个代理服务器安全策略

该功能规格说明应使用一种非形式的方法描述代理服务器安全策略

该功能规格说明应包括一份所有代理服务器安全功能外部接口的语法和语义的非

形式表述

该功能规格说明应包括能说明代理服务器安全功能被完整描述的证明

应用注释 这条要求可以通过安全目标和外部接口指标等文件的组合来达到

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

评估者应判定该功能规格说明与代理服务器安全策略是一致的

评估者应判定代理服务器安全功能的描述已满足代理服务器安全目标中的功能要

求

高层设计描述

开发者应提供代理服务器安全功能的高层设计说明

高层设计的表述应是非形式的
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高层设计应根据子系统来描述代理服务器安全功能的结构

高层设计应描述由代理服务器安全功能的每个子系统提供的安全功能

高层设计应描述代理服务器安全功能子系统的接口

高层设计应标明所有低层的硬件 固件和 或 代理服务器安全功能所需的软件 并

说明由使用硬件 固件 软件实现的保护机制提供的功能

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

评估者应判定代理服务器安全目标中的功能要求已被代理服务器安全功能的描述

满足

非形式的一致性证明

开发者应提供证据说明所提供的最扼要的代理服务器安全功能介绍是准确 完整

的 并且是在代理服务器安全目标中陈述的功能要求的完全实现

对于代理服务器同一安全功能两个相邻层的表述 开发者应证明在较高层抽象表

述的所有部分在较底层抽象中得到了细化

对于代理服务器同一安全功能的两个相邻层的表述 其对应关系可以用非形式化

方法表述

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

评估者应分析在代理服务器安全目标中陈述的功能要求和以最低层抽象之间的对

应关系进行分析 以保证正确性 一致性和完整性

管理员指南

开发者必须向系统管理人员提供管理员指南

管理员指南应描述如何用安全的方式管理代理服务器

管理员指南应包括对于应该在安全处理环境下受控制的功能和优先权的警告

管理员指南应包括统一和有效使用代理服务器安全功能中安全功能的指导

管理员指南应描述两种类型功能之间的区别 一种是管理员控制安全参数的功

能 另一种是只允许管理员获得信息的功能

管理员指南应对管理员控制下的所有安全参数进行描述

管理员指南应描述各种与安全相关的事件 这些事件都是需要执行与管理功能相

关的功能 包括在代理服务器安全功能控制下改变实体的安全特征

管理员指南应包括安全功能如何相互作用的指导

管理员指南应包括怎样配置代理服务器的指令

管理员指南应描述所有在安全安装代理服务器过程中可能使用的配置选项

管理员指南应描述与安全管理相关的详细过程

管理员指南应与提交评估的所有其他文件一致

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

评估者应确认安装过程应产生一个安全的配置

用户指南

开发者应提供用户指南

用户指南应描述用户可使用的代理服务器安全功能和接口

用户指南应包括使用代理服务器提供的安全功能的指导

用户指南应包括对于应该在安全处理环境下受控制的功能和优先权的警告

用户指南应包括与用户可见的安全功能之间交互作用的描述

用户指南应与提交评估的所有其他文件一致

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求
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独立测试 一致性

开发者应提供用于测试的代理服务器

代理服务器应适合测试

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

测试覆盖面 非形式的

开发者应提供对测试范围的分析

测试范围的分析应说明在测试文件中确定的测试覆盖了代理服务器的安全功能

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

功能测试

开发者应测试代理服务器的安全功能 并将结果记录在文件中

开发者应提供测试文件

测试文件应由测试计划 测试过程描述和测试结果组成

测试计划应确定要被测试的安全功能 并描述所做测试的目标

测试过程描述应确定要进行的测试 并且描述每一安全功能测试的详细步骤

测试文件中的测试结果应给出每项测试的预期结果

开发者执行测试所得的结果应证明每项安全功能与设计目标相符

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

测试 功能规范

开发者应提供对测试深度的分析

深度分析应证明测试文件中确定的测试足够表明代理服务器的运行符合代理服务

器安全功能规范

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

代理服务器安全功能强度的评估

开发者应确定代理服务器安全功能强度的分析适合于所有代理服务器安全机制

开发者应对每一确定的安全机制进行代理服务器安全功能强度分析 加密与鉴别

机制应满足有关规定和国家标准

对于安全功能对抗威胁的能力 代理服务器安全功能强度分析应判定标明的代理

服务器安全机制所受的影响

代理服务器安全功能强度分析应证明标明的安全功能强度与代理服务器安全目标

一致

安全强度分为中等或高等两档

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和表述的所有要求

评估者应确认所有需要进行强度分析的代理服务器安全机制都已经确定

评估者应确认各项强度声明已被确定

开发者脆弱性分析

开发者应作出一份代理服务器查找用户用常规方法扰乱代理服务器安全策略的

分析文件

开发者应作出确认的脆弱性的特征的文件

对每一种脆弱性 应有证据说明在代理服务器的预期环境中脆弱性不能被利用

评估者应确认所有需要进行强度分析的代理服务器安全机制都已经确定

评估者应进行基于开发者脆弱性分析的入侵测试 以保证明显的脆弱性已被标

明
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基本原理

信息技术安全目标的基本原理

访问仲裁

此安全目标对防止 和 威胁是必需的

管理员访问

此安全目标对防止 和 威胁是必需的

个体身份记录

此安全目标对防止 威胁是必需的

代理服务器的自我保护

此安全目标对防止 和 威胁是必需的

审计

此安全目标对防止 和 威胁是必需的

信息技术安全目标与威胁关系见表

表 信息技术安全目标与威胁关系

非信息技术安全目标的基本原理

安装与操作控制

此安全目标对防止 和

威胁是必需的

实体控制

此安全目标对防止 和 威胁是必需的

授权管理员的培训

此安全目标对防止 和

威胁是必需的

非信息技术安全目标与威胁关系见表

表 非信息技术安全目标与威胁的关系
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信息技术功能要求的基本原理

完整的客体访问控制

该功能组件用于提供代理服务器访问控制功能的基本定义 该组件直接支持访问仲裁安全目标

访问授权与拒绝

该功能组件要求代理服务器具有对访问控制功能的配置能力 实际上就是允许管理员实现其安全

策略 该组件直接支持访问仲裁安全目标

多种安全属性的访问控制

该功能组件规定了代理服务器的访问控制功能 该组件直接支持访问仲裁安全目标

完整的信息流控制

该功能组件用于提供代理服务器非加密明文信息流控制功能的基本定义 该组件直接支持访问仲

裁安全目标

信息流授权与拒绝

该功能组件要求代理服务器具有对非加密明文信息流控制功能的配置能力 实际上就是允许管理

员实现其安全策略 该组件直接支持访问仲裁安全目标

资源分配时对遗留信息的充分保护

该功能组件用于避免残余数据在存储体中的暴露 以确保用户不能意外得到不属于他的数据 该组

件支持访问仲裁安全目标

管理员属性修改

该功能组件要求管理员是唯一能够配置和修改代理服务器访问控制功能的人 该组件支持访问仲

裁安全目标 和管理员访问安全目标

管理员属性查询

该功能组件允许管理员具有查询已建立的访问控制规则的能力 该组件直接支持管理员访问安全

目标 和访问仲裁安全目标

授权管理员和可信主机鉴别数据初始化

该功能组件支持授权管理员对鉴别数据的初始化并始终对其进行管理 该组件支持个体身份记录

安全目标 和管理员访问安全目标

授权管理员和可信主机鉴别数据的基本保护

该功能组件提供用户鉴别数据的保护 以满足个体身份记录安全目标 和防火墙自

保护安全目标

鉴别失败的基本处理

该功能组件用于防止对代理服务器反复 隐蔽的攻击 特别是试图猜测身份和类似口令的鉴别数

据 该组件直接支持代理服务器的自我保护 同时支持管理员访问安全目标

和个体身份记录安全目标

授权管理员 可信主机和主机属性的初始化

该功能组件通过满足定义和初始化用户属性的需要 支持个体身份记录安全目标

授权管理员 可信主机和主机唯一属性定义

该功能组件满足定义共享属性的需要 支持 中的依赖性 直接支持个体身份记录安

全目标

授权管理员的基本鉴别

该功能组件要求代理服务器管理员在使用代理服务器之前必须先登录 该组件直接支持个体身份
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记录安全目标

单一使用的鉴别机制

该功能组件要求代理服务器支持一次性口令 该组件直接支持个体身份记录安全目标

授权管理员 可信主机和主机的唯一标识

该功能组件支持 和 中的依赖性 该组件直接支持个体身份记录安全

目标

符合规定的加密操作

该功能组件支持当提供远程管理员访问功能时 保护授权管理员与代理服务器的对话 该组件直接

支持 要求的功能和代理服务器自我保护安全目标

代理服务器安全策略的不可旁路性

该功能组件是安全产品的基本要求 它要求代理服务器控制网络用户对服务和资源的每一个请求

该组件直接支持代理服务器自保护安全目标 间接支持访问仲裁安全目标

代理服务器安全功能区域分隔

该功能组件用于保证代理服务器不受不可信主体的攻击 该组件支持代理服务器自保护安全目标

区分安全管理角色

该功能组件通过支持不同的管理员角色 提供一种管理代理服务器安全功能的方法 并控制管理功

能的执行 该组件直接支持管理员访问安全目标

管理功能

该功能组件进一步说明成功且安全地管理代理服务器所必需的功能 该组件直接支持管理员访问

安全目标

审计数据生成

该功能组件指出特定类型的审计事件 以及审计记录的最少内容 该组件直接支持审计安全目标

审计跟踪管理

该功能组件进一步定义必要的审计跟踪管理能力 该组件直接支持审计安全目标

可理解的格式

如果没有查阅的手段 审计数据是没有任何用处的 该功能组件要求审计记录是可查阅的 该组件

直接支持审计安全目标

限制审计跟踪访问

该功能组件要求限制使用查阅工具 该组件直接支持审计安全目标 和管理员访问安

全目标

限制审计查阅

该功能组件要求具备查阅审计数据的工具 而且这些工具只限于授权管理员使用 该组件支持审计

安全目标 和管理员访问安全目标

可选择查阅审计

该功能组件要求提供检索和排序能力 因为审计的数据量大 所以该要求的意义是显而易见的 该

组件直接支持审计安全目标

防止审计数据丢失

该功能组件不仅满足由审计报告要求所产生的依赖性 而且还包括了对攻击或故障而导致的审计

记录丢失数量的限制 维护相对完整的审计记录时 该组件支持审计安全目标
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表 安全目标与功能要求关系
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附 录

标准的附录

符号结构及含义

助记符 英 文 意 义 中文意义

单输入点

物理访问控制

通信保护

用户

授权的管理员

未授权的逻辑访问

冒用网络地址

攻击内部受保护网络

毁坏审计记录

修改代理服务器配置及其

它安全相关数据

回避身份识别和鉴别机制

受保护网络上的一个有敌

意的用户试图向外部用户

提供信息

受保护网络上的一个有敌

意的用户攻击同一网络上

的计算机

对高级协议和服务的攻击

截取传输的信息

访问仲裁

管理员访问

个体身份记录

代理服务器的自我保护

审计

安装和操作控制

物理控制

授权管理员的培训

完整的客体访问控制

访问授权与拒绝

多种安全属性的访问控制
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表 续

助记符 英 文 意 义 中文意义

完整的信息流控制

信息流授权与拒绝

资源分配时对遗留信息的

充分保护

管理员属性修改

管理员属性查询

授权管理员 可信主机和用

户鉴别数据初始化

授权管理员 可信主机和用

户鉴别数据的基本保护

鉴别失败的基本处理

授权管理员 可信主机 主

机和用户属性的初始化

授权管理员 可信主机 主

机和用户唯一属性定义

授权管理员的基本鉴别

单一使用的鉴别机制

授权管理员 可信主机 主

机和用户的唯一标识

符合规定的加密操作

代理服务器安全策略的不

可旁路性

代理服务器安全功能区域

分隔

区分安全管理角色

管理功能

审计数据生成

审计跟踪管理
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表 完

助记符 英 文 意 义 中文意义

可理解的格式

限制审计跟踪访问

限制审计查阅

可选择查阅审计

防止审计数据丢失

最低限度的支持

安装 生成和启动过程

代理服务器和安全策略

高层设计描述

非形式的一致性证明

管理员指南

用户指南

独立测试 一致性

测试覆盖面 非形式的

功能测试

测试 功能规范

代理服务器安全功能强度

的评估

开发者脆弱性分析
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